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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PANNELLI DIVISORI FLOSTAND T
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Procedere nello stesso modo per gli altri pannelli.

1 2 NOTA IMPOTANTE: | fori dei pannelli sono maggiorati (rispetto al diametro del bullone)
per permettere di effettuare i necessari “aggiustamenti" in fase di montaggio.

Una volta terminata I'installazione, i pannelli dovranno risultare

distanziati tra loro con “fughe” di 2 mm. circa.

SERRARE A FONDO il primo angolo

Awvitare i quattro angoli del pannello sulle piantane
lasciando 1 mm di distanza dalla mezzeria della razza stessa

SENZA SERRARE COMPLETAMENTE
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- allentare i bulloni
- “stendere” il pannello
- tenendolo in posizione, procedere nuovamente al serraggio.
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3 . ,/ 4 x // IMPORTANTE: Se a fine montaggio si dovesse notare una leggera incurvatura del pannelllo:

SERRARE A FONDO il secondo angolo de pannello. SERRARE A FONDO
Anche in questo caso, lasciare 1 mm di distanza i due angoli inferiori del pannello

dalla mezzeria della razza

Le immagini, le descrizioni in genere, illustrazioni, schede tecniche, presenti sul nostro sito, catalogo, ed altre immagini relative ai nostri prodotti sono approssimative, hanno solo scopo illustrativo, e non costituiscono alcun elemento contrattuale
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Allestire in 30 secondi,

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PIANTANA CON BASE CIRCOLARE g
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Le immagini, le descrizioni in genere, illustrazioni, schede tecniche, presenti sul nostro sito, catalogo, ed altre immagini relative ai nostri prodotti sono approssimative, hanno solo scopo illustrativo, e non costituiscono alcun elemento contrattuale



